Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Directia generala preventie

Recomandari privind exploatarea sobelor pe baza de combustibil solid

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA !

Curatiti obligatoriu canalele de
evacuare a fumului de

cenusa inainte de inceperea
sezonul de incalzire !

Instalati in fata usitelor
sobelor o tabla metalica
cu dimensiunile de 50 x 70 cm !

~ Supravegheati in
\ permanenta focul in sobe !

Amplasati materiale
combustibile in fata focarelor
la distanta mai mare de 1,5 m !

Evitati supraincalzirea
sobelor in conditii de tempera-
turi joase si frig extrem.
Faceti focul in soba de mai
multe ori pe zi !

|| Stingeti focul cu 2 ore inainte

de somn!

@

Instalati detectoare de fum

5 3 i in dormitoare !

La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura

SE INTERZICE:

Aprinderea fpc

Utilizarea so

el
benzina, sau |al i @ef ocare si clen
infl amabill|e usi t el e sauaésehise!le
Folosirea | emnjel or i qungi
decat vatra, |pr e offmaa scarea sau agezarea
ratincarcarea slobei || Ré$Qbe @ hainelor sau altor
pe nohpt e materiale combustibile !
ATENTIE !

-

Nu lasati copiii fara supraveghere.

NU UITATI !

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VA SALVATI VIATA !
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